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TECHNISCHE DATEN NORM PRÜFERGEBNIS

Höchstabmessungen EN 14617-16 3365 x 1500 mm

Stärken EN 14617-16 12 - 20 - 30 mm

Spezi� sches Gewicht EN 14617-1 2,4 kg/dm3

Biegefestigkeit EN 14617-2 53 N/mm2

Wasseraufnahme EN 14617-1 0,1%

Druckfestigkeit ASTM C170 483 N/mm2

Schlagfestigkeit EN 14617-9
3,3 Joule
Prü� ing Stärke 20 mm

Abriebbeständigkeit 
(Tiefenabrieb) EN 14617-4 25,5 mm

Frost/Tau/
Wechselbeständigkeit EN 14617-5 Beständig

Brandverhalten EN 13501-1 A1

Widerstand gegen 
chemische Angriffe EN 14617-10 C4 - Beständig

Lichtechtheit der Färbungen DIN 51094 Keine Veränderung

Linearer thermischer
Ausdehnungskoef� zient EN 14617-11 6,3 x 10-6 °C-1

Wärmeleitfähigkeit EN ISO 10456 1,3 W /m · °K

�$�Q�W�L���*�U�D�I�À���W�L���X�Q�G��
selbstreinigend
�8�F�O�O���N�J�U���-�B�D�L���P�E�F�S���-�B�D�L�T�Q�S�B�Z���W�F�S�V�O�T�U�B�M�U�F�U����L�B�O�O��
�E�J�F�T�F�S���M�F�J�D�I�U���N�J�U���-�Ú�T�V�O�H�T�N�J�U�U�F�M���V�O�E���)�P�D�I�E�S�V�D�L���3�F�J�O�J�H�F�S��
�F�O�U�G�F�S�O�U���X�F�S�E�F�O�����%�J�F���5�F�D�I�O�P�M�P�H�J�F���W�P�O���#�J�P���$�B�S�F��
�F�S�M�F�J�D�I�U�F�S�U���E�B�O�L���E�F�T���5�J�U�B�O�E�J�P�Y�J�E�T���E�J�F���4�F�M�C�T�U�S�F�J�O�J�H�V�O�H��
�V�O�E���B�M�T�P���E�J�F���8�B�S�U�V�O�H���E�F�S���(�F�C�Ê�V�E�F��

Resistent gegen 
widrige Umgebungs-
bedingungen
�4�J�F���I�Ê�M�U���X�J�E�S�J�H�F�O���6�N�H�F�C�V�O�H�T�C�F�E�J�O�H�V�O�H�F�O���V�O�E��
�,�P�S�S�P�T�J�P�O���E�V�S�D�I���T�B�M�[�J�H�F���4�V�C�T�U�B�O�[�F�O���T�U�B�O�E��

Resistent gegen 
extreme Temperaturen
�4�J�F���J�T�U���O�J�D�I�U���F�N�Q�m���O�E�M�J�D�I���H�F�H�F�O�à�C�F�S��
�8�J�U�U�F�S�V�O�H�T�C�F�E�J�O�H�V�O�H�F�O���V�O�E���5�F�N�Q�F�S�B�U�V�S�Ê�O�E�F�S�V�O�H�F�O���o��
�B�V�D�I���O�J�D�I�U���C�F�J���T�U�B�S�L�F�O���4�D�I�X�B�O�L�V�O�H�F�O��
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